NAVODILA

@

TOMOS

za vzdrzevanje motornega kolesa




Stran

19
20
20
21

22
23

KAZALO

Uvod

Tehniéni podatki

Uplinja&

Menjalnik

Elektriéna oprema

Okvir

Kolesa

Rezervoar za gorivo

SedeZ

Razporeditev komandnih organov
Navodila za voznjo

Zaganjanje motorja

Speljavanje

Zaviranje

Pretikanje iz visje v nizjo prestavo

Ustavljanje

Utekanje motorja

Prezimovanje motornega kolesa

Kako pripraviti motorno kolo za voznjo po prezimovanju
Tabela vzdrzevanja

NajvaZnejSa dela prl vzdrZevanju motornega kolesa
Kontrola olja v menjalniku

Kontrola olja v prednjih teleskopskih vilicah

Kontrola tlaka v zraénicah
Kontrola elektriéne iinstalacije
Clstenje in zamenjava svetice

Demontaza in montaZa prednjega kolesa
DemontaZa in montaZa zadnjega kolesa

Napenjanje verige
Naravnavanje sklopke
Naravnavanje prednje zavore

uvob

Kijub temu, da Je videtl motorno kolo TOMOS neZno in majhno ter hkratl robustno
in nadvse zanesljivo, kot so pat vsi Tomosovi (zdelki, vam priporotamo, da knji-
sico preberete, saj je hkrati tudi priroénik za voznike. Geprav voznja nl zapletena,
boste v te] knjiZicl ob navodilih za voZnjo nasli tudi vse tisto, kar vam bo poma-
galo pri vzdrievanju motomega kolesa, pa tudi napotke, kako odstraniti more-
bitne hibe. Prepritani smo, da bo sleherni novi lastnik tega prﬂ]ubb}aneg? vozila
v ta] knjiZici zagotovo nasel veliko uporabnih nasvetov, ki mu bodo pripomogli, da bo
motomo kolo pravilno vzdrfeval, mu tako podalj3al zivijenjsko dobo, hkratl pa sebl
zagotovil dobrien del zadovoljstva in veliko prijetnih voZen].

TOVARNA MOTORNIH VOZIL
TOMOS KOPER
TEHNIENO-SERVISNA  SLUZBA
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TOMOS 14TLC

OZNAKE MOTORNEGA KOLESA TOMOS Z NO2ZNIM MENJALNIKOM IN
STIRIMI PRESTAVAMI

OZNAKE MOPEDA TOMOS SA NOZNIM MENJACEM | CETIRI BRZINE

14TLS

~, - G
e

APN 4




Motorno kolo TOMOS 14 TLS; noZni zaganja&, zaviranje z noZnim vzvodom za zadnjo
zavoro, vzvod za nozno pretikanje. S&itnik in stranska opora za noge, zedeZ za dve
osebi, rezervoar 111, cevno krmilo, Zaromet @ 105 mm, tiri prestave, popolnoma
zaprt $éitnik verige.

Teza vozila 65 kg.

Skupna dopustna obremenitev 220 kg.

Motorno kolo TOMOS APN 4 preklopna pedala, zaviranje z noznim vzvodom za zadnjo
zavoro, vzvod za nozno pretikanje. Sedez za eno osebo, rezervoar 551, cevno krmilo,
Zzaromet @ 105 mm, $tini prestave, odprt 38itnik verige.

Teza vozila 55 kg.

Skupna dopustna obremenitev 205 kg.

Motorno kolo TOMOS APN 4 H se razlikuje od TOMOS APN 4 le v bogatejsi opremi:
— Visoko krmilo

— Ogledala

— Rocke Domino

— Merilnik hitrosti

— Sirena

— Prtljaznik

— Sedez z naslonom

— Garnitura torbic

Teza vozila 62 kg.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE MOTORNEGA KOLESA 14TLS, APN4 IN
APN 4H JE UPORABNO TUDI ZA VSE MOREBITNE KASNEJSE IZPELJANKE OSNOV-
NEGA TIPA VOZILA.

TEHNICNI PODATKI

Motor enovajini, dvotaktni z vzvratnim tokom izplakovanja, opremljen s puhalom za
hlajenje, prigrajen magnedni vztrajnik in noZni zaganjac.

ME o s oo . APN4, APN4H
Hodbata. . . . . . .« 48mm . . . . . . . 43mm
Premer valja . . . . . . 38mm . . . . . . . 38mm
Delowvna prostornina . . . 49em* . . . . . . . 49cm’
Kompresijsko razmerje . . 9:1 : 6,5: 1

Najve€ja mo€ motorja . 42 KM pri 6500 vrt/min 2,5 KM pri 5000 vrt/min
Navor . i . 50 kpem pri 6000 wrt/min 41 kpem pri 3500 vrt/min
Poraba goriva . . . . . . 221na100/km . . . . 2l na 100km

Gorivo mesanica olje-bencin (4 %)
olje SAE 40 —50 ali Dvotaktol
(1:25/4 %) bencin 86 okt.

Mazanje motorja . . . . . . . meSanica olje-bencin (4 %)

e - o s s e o . . . 15mm pred GMT

Vall o i oo b @ e & % w e s o Shoziitne

Glava motorja . . . . . . . . . AL zlitina

UPLINJAC

14TLS APN 4, APN4H
Znamke: . . . , . . & . Bing 1/13/19 Bing 1/12/226
Premer sesalnega grla. . . @13mm . . . . . . @12mm
Glavng Soba: . . 5 5 o 4 B L 55 = E ¥R w B

Iglo Sobe vodi vzmetna podloska v drugem Zzlebu od zgoraj. Uplinjat je opremljen
v avtomatsko napravo za mwzlo zaganjanje in s Cistilcem zraka suhega tipa, ki je
vgrajen v okvir motornega kolesa.

= 1850 — . J

MENJALNIK

Stiri prestave. Bloku motorja je prigrajen menjalnik in mehanizem za nozno zaga-
njanje motorja. Sklopka je prigrajena neposredno na desno stran motome gredi
in potopljena v olje. Pretikanje prek noznega vzvoda na levi strani motorja. Mazanje
menjalnika in primamega pogona skupno. Koligina olja v menjalniku — 400 cm®.

Hitrost motornega kolesa pri 1000 vrt/min:

14TLS APN 4
| prestava i=1:40 v =270km/h f=7150 v = 2,15km/h
Il prestava f=1:21 v =5,10km/h i=1:26 v =410km/h
11l prestava i=1:1480 v =77 km/h i=1:1850 v =2586km/h
IV prestava i=1:1150 v =935km/h i=1:1430 v=750km/h
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Primer: Pri N = 6500 wrt/min zna3a hitrost motornega kolesa 14 TLS v IV. prestavi
6.5 X 9,35 = 60,77 km/h.

Verizno kolo pri 14 TLS na zadnjem kolesu ima 32, na motorju pa 14 zob.

Verizno kolo pri APN 4 na zadnjem kolesu ima 34, na motorju pa 12 zob.

Prenos moéi: motor — menjalnik prek sklopke (tri zunanje in pet notranjih lamel)
s parom zobnikov. Od menjalnika na zadnje kolo — prenos prek veriZznega zobnika in
verige, ki je prigrajena na levo stran. Veriga dimenzije 1/2" x 3/16",

ELEKTRICNA OPREMA
Dinama ISKRA, izmeniéni tok, magneini vztrajnik.

Jakost dinama pri 3200 vrt/min . . . 17TW
Napetost dinama . . . . . . . . 6V
Premer Zarometa . . . . . . . . @ 105mm

Zaromet je modi regulirati z wvijakom
na spodnji strani, s katerim nastavljate
dolzino svetlobnega snopa. Razdalja
med platinskima kontaktoma prekinje-
valnika 0,35 do 0,45 mm.

Zarnica za Zaromet z dvema nitkama
6V/15W — za dolgo in kratko lué.
Zadnja Iu& 6V, 2,4 W.

035-0,45mm

Svetica BOSCH225T-1, BOSNA F-75
all druge znamke ustrezajoée toplotne
vrednosti, za 14 TLS. Sveéica BOSNA
F-70 ali druge znamke ustrezajofe to-
plotne vrednosti za APN 4. Razdalja
med elektrodama 0,5 mm. Kombinirano
stikalo na levi strani krmila sluzi za
priziganje ludi (kratka in dolga), oprem-
ljeno je tudi z gumbom za zvoénl sig-
nal ter gumbom za kratki stik.
Elektricna sirena 6V, 17 W vgrajena v
okrov Zarometa.

OKVIR

lzdelan iz jeklene plogevine — wvarjena konstrukcija zaprtega profila z ojadanjl.
Vzmetenje prednjega kolesa: teleskopske vilice z mehani€éno — hidravli€nim bla-

Zenjem udarcev; samostojno mazanje notranjih drsnih povr3in z oljem v wvsakem
kraku.

Zadnje kolo je vpeto v mihajne vilice, ki jim je z vsake strani pritrjen po en hidrav-
lieni vzmetnl blaZilec.

Hod teleskopskih blazilcev:

Sprodaf . . . . . . . . .. ©S55mm
2 ¢« v 2 o & o % & o ‘BT
KOLESA

Pesto kolesa z jeklenim notranjim obroem je vlito iz Al zlitine, v katerem sta
zavorni Eeljusti z zavornimi oblogami.

Sirina zavornih &eljusti . . . . . 25mm
Premer bobna zaver . . . . . 105mm

Kolesa z vticnimi osmi.

Prednja zavora deluje prek rogice na desni strani krmila. Prenos prek bovdena, ki
ga je modi reguliratl na spodnjem koncu ob pestu. Zadnja zavora pa deluje prek
bovdena in noZnega vzvoda na desni strani. Reguliranje bovdena ob pestu kolesa.

Dimenzije plastev:
Pla3E in notranja guma 2,50" — 18"
Dinamiéni zunanji premer 570 mm

Platisée iz jeklene ploGevine
Spice — @ 2,75 x 178 mm (2 36 kosov)

REZERVOAR ZA GORIVO

lzdelan iz jeklene plogevine.
Konstrukcija zavarjena iz dveh delov.

Vsebina:

11 |1 z rezervo pri 14TLS
5,51 z rezervo pri APN 4

Pipico za gorivo je mogi nastaviti na odprto — zaprto — rezerva.

Sedez

Motorno kolo 14TLS je opremljeno s sedeZem za dve osebl, APN4 pa za eno
osebo.
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RAZPOREDITEV KOMANDNIH ORGANOV

1. Vrtljivi rodaj za plin, sl. 4 a, je prigrajen na desno stran krmila in premika drsnik
uplinjaéa prek bovdena, ki ga je mo@i regulirati.

2. Ro¢ica prednje zavore, sl. 4b, prigrajena na desni krak krmila; prek nje in bov-
dena, ki ga je moBi regulirati, zaviramo prednje kolo.

3. Rodica za sklopko motorja, sl. 4 ¢, prigrajena na levo stran krmila. Z njo urav-
navamo sklopko prek bovdena, ki ga je mogi regulirafi.

4, Nozni vzvod za pretikanje, sl. 5a, je prigrajen na levo stran motorja. Prek njega
vkljudite s pritiskom navzdol prvo prestavo, zaporedno navzgor pa Il Il in IV.
Med prvo in drugo prestavo je prosti tek. Ce motor miruje, morate pri preti-
kanju vrteti zadnje kolo. V vsakem primeru pa je treba stisniti rofico za
sklopko.

5. Stikalo na krmilu, sl. 4d.

Stikalo za dolgo in kratko lut je prigrajeno na levi krak krmila; tam sta tudi
gumb za sieno in gumb za kartki stik.

6. Motomno kolo 14TLS zaganjamo z noZnim zaganjatem na levi strani motorja,
sl. 5b, APN 4 pa s pedali.

7. Gumb za zaganjanje mrzlega motorja je vgrajen v uplinjal. Prek njega zapiramo
in odpiramo zaslon v uplinjatu (reguliramo pretok zraka skozi uplinjad) med
zaganjanjem.

8. Pipica za gorivo, sl. 6a, je varajena v spodnji del rezervoarja. Naravnatl jo je
mo&l na zaprto —1, odprto —2 in rezerva—3. Z rezervnim gorivom lahko
vozite Se priblizno 10do 15 km.

9. Nozni vzvod za zadnjo zavoro je na desni strani na nozni opori, sl. 6 b. Na zavoro
je vezan z bovdenom, ki ga je mo&i regulirati.

NAVODILO ZA VOZNJO

Zaganjanje motorja

Preden zaZenete motor, odprite pipico za gorivo, sl. 6a, in napolnite plavatev
prekat z gorivom tako, da pritiskate na gumb uplinja&a tako dolgo, da iz cevdice pri-
teée gorivo. Ce je motor mrzel, pritisnite gumb za zaganjanje mrzlega motorija, sl. 5 ¢c.
Prestavite rodico za pretikanje, sl. 5a, v proti tek med |, in 1l. prestavo. Dodajte
le 1/3 plina in pritisnite na noZni zaganja&. Ko motor stefe, mu dodajte polni plin
in loputa za mrzli zagon se samodejno vme. Ce motor ob ponovnem odvzemanju
plina preneha delovati, ga zaZenite 3e enkrat, vendar ne dodajajte takoj polnega plina,
temveé ga pustite 20—30 sekund delovati pri delnem plinu. Tako bo loputa za zagon
mrzlega motorja dalj €asa zaprta. Pri zelo nizkih temperaturah bo treba motor
seveda dalj ¢asa zaganjati.

Ce je motor segret (zlasti poleti), gumba za zaganjanje mrzlega motorja ne upo-
rabljajte, pa¢ pa dodajte poini plin in pritisnite na noZni zaganjaé. Motor lahko za-
zenete tudi tako, da pretaknete v 1l. ali 1ll. prestavo in motorno kolo potiskate.

<
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Motorno kolo APN 4 zaZenete s pritiskom na pedal napre]. Levo gonilko lahko ob-
ratate za 180° tako, da sta lahko oba pedala vzporedna all pa sta zamaknjena za
180°. Za voZnjo je vsekakor primernejda, ée sta pedala vzporedna.

Motor lahko zaZenete tudi tako, da pretaknete v Il. all lll. prestavo ter se s stis-
njeno rofico za sklopko odpeljete kot s kolesom. Nato spustite rofico sklopke in
dodate plin.

Ge ho&ete voziti motorno kolo APN 4 kot dvokolo, stisnite roSico za sklopko in vidju-
Gite 4. stopnjo prenosa. S stisnjeno ro€ico za sklopko lahko zaganjate vozilo kot
dvokolo. Pri tem pa sta gonilki obmijeni za 180°

Speljevanje

Ko je motor stekel in dosegel normalno delovno temperaturo, speljite takole: stis-
nite rodico sklopke in vkljuBite |. prestavo (prestavni vzvod navzdol). Polagoma
populdajte rofico sklopke in hkrati zlagoma dodajte plin, da motorno kolo brez
sunkov spelje. Ko ste speljali, odvzemite plin, stisnite rofico skiopke in pretaknite
v Il. prestavo (noZni vzvod navzgor). Nato izpustite roSico sklopke, vendar hitreje
kot pri speljevanju in dodajte plin. Enako pretaknite tudi v 1Il. in IV. prestavo.

Najve&je hitrostl v posameznih prestavah (v odvisnosti od vzpona all omejitve
hitrosti):

|. prestava 14 TLS 20 km/h APN 4 15 km/h
Il. prestava 14 TLS 30 km/h APN 4 25 km/h
lll. prestava 14 TLS 50 km/h APN4 35km/h
IV. prestava 14 TLS T70km/h APN A 48 km/h

Od tehnike voznje je seveda najbol] odvisna potroZnja goriva. Zaradi tega je e
posebno treba upoStevati tole navodilo: ko doseZete maksimalno hitrost, zasuéite
roCico za uravnavanje plina nekoliko od sebe, dokler ne dosezete poloZaja, kjer Je
tutiti naglo pojemanje mo& motorja oziroma hitrostl. Tak poloZaj vrtljivega rotaja
je priblizno pri 3/4 plina. V tej legi vrtljivega rotaja za plin in ob najvisji prestavi
doseZete najbolj ekonomitno porabo goriva. S povetanjem plina doseZete res sicer
nekaj veé hitrosti, vendar je hkrati tudi poraba goriva ve&ja. Voznjo spoasnite vselej
le z zmanjSanjem plina, z zaviranjem ali s pretikanjem v niZjo prestavo, nikoli pa
ne z uporabo gumba za kratki stik.

Zaviranje

Pri motornem kolesu COLIBRI sta v pestu prednjega in zadnjega kolesa vgrajenl
moéno dimenzionirani zavorl, kar seveda Izredno povetuje varmost voinje. Prednja za-
vora je prek bovdena vezana na rofico na desnem kraku krmila, zadnja pa prek bov-
dena na nozni vzvod, sl. 4b in 6 b. Zadnjo zavoro uporabljajte vedno, kadar je treba
zmanjSati hitrost voznje ali popolnoma ustaviti vozilo. Tudi prednjo zavoro uporab-
ljajte, vendar dosti bolj previdno kot zadnjo. Na cesti3€u, ki je spolzko ali pokrito
s snegom, priporotamo zelo previdno uporabo zadnje in prednje zavore! Na takem
cesti3tu pad najbolj zanesljivo zavrete, &e pretaknete v niZjo prestavo ali odvza-
mete plin. Nikoli ne zavirajte sunkovito, paé pa polagoma in z ob&utkom!

Obe zavori sta izredno uinkoviti, Seprav szagrabita= mehko, to pa seveda izredno
olajsa zaviranje. Med voZnjo po klancu navzdol je priporotljivo zavirati kar z
motorjem, se pravi s pretikanjem v niZje prestave.

To pride possbno prav na dolgih kiancih. Motorju zredno 3koduje, & ga v takem
primeru izkljudite ker se zavorne obloge pri daljSem zaviranju moé&no segrejejo. Po
klancih navzdol nikoli ne wvozite z vkljufeno prestavo ob zaprtem dovodu goriva.
V tem primeru bo motor »blokiral«, ker mazanja gibljivih delov ni.

Pretikanje iz visje v niZjo prestavo

Nepravilno pretikanje iz viSje v niZjo prestavo povzrofa preobremenitev posameznih
delov in sklopov in lahko pripelje do po3kodb all celo loma zobnikov v menjalniku.
Za pravilno oziroma pravotasno pretikanje v niZjo prestavo e predvsem potreben
posluh in obéutek. Ce vozite v najvidji prestavi po ravnem cesti3Zu, npr. 30 km/h,
odvzemite najpre] plin, pretaknite v niZzjo prestavo in potas! spustite roico sklopke
— prav tako ravnajte tudi pri pretikanju v druge niZje prestave.

Pri voznji po klancu navzgor morate pretikanje opraviti hitro in brez zmanjSanja
hitrosti in rofico sklopke nemudoma spustiti, medtem ko boste pri pretikanju po
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klancu navzdol morali spoasniti z aviranjem in rodico sklopke pocasi spustiti.
Pretikanje iz viSje v ni2jo prestavo je odvisno od obremenitve vozila, cestiica,
vetra itd., zato navodil, ki bi veljala za vse primere, ne moremo dati.

Ustavljanje

Ce hoéete ustaviti motorno kolo, morate najprej odvzeti plin in hitrost zmanjsati
z zaviranjem. Socasno stisnite rogico sklopke. Ko se vozilo ustavi, vidjuite z vzvo-
dom prosti tek med I. in Il. prestavo. Ce Zelite ustaviti $e motor, pritisnite na gumb
za kratki stik na stikalu. Nato zaprite dotok na pipici za gorivo tako, da rodico
zasutete v polozej »Za — zaprto.

OPOMBA:

Kadar Zelite vzvod za pretikenje spraviti v prosti tek, ne pritiskajte s silo nanj,
temveé motor nekoliko porinite naprej ali nazaj in prosti tek boste z lahkoto
vkljugili.

Utekanje motorja.

Vzdrzevanje in Zivljenjska doba slehernega vozila in seveda tudi motornega kolesa
sta odvisni predvsem od tega, kako je bil motor utekan, zlasti v prvem éasu upo-
rabe. Med utekanjem morate predvsenr upoStevati naslednja pravila za hitrost voz-
nje: do prvih 500km ne vozite hitreje od 55km/h v &etrti prestavi pri 14TLS,
oziroma 40km/h pri APNA4. V gGasu utekanja uporabljajte 5% me3anico olja in
bencina.

PREZIMOVANJE MOTORNEGA KOLESA

Ce Zelite svoje vozilo konservrati, oziroma &e ga dalj Gasa ne nameravate uporab-
ljati in e hoéete, da vam bo ob ponovni uporabi spet sluZilo, upo3tevajte tale
navodila.

1. Motor segrejte s 15 min. trajajoto voznjo do normalne delovne temperature. Iz
menjalnika izpustite olje, nato pa menjalnik napolnite s 400 cm' sveZzega proti-
korozijskega olja ali z oljem za notranje konserviranje dvotaktnih motorjev. Ko
ste to napravili, prevozite z motornim kolesom krajSo razdaljo.

2. Z mopeda skrbno odstranite prah in drugo umazanijo.
Priporoéamo vam, da vazdrzevalna mehaniéna dela na mopedu opravite
pred konservacijo!

3. Kovinske dele, ki jih je ze nacela korozija, o@istite in namaZite z brezkislinsko
mastjo ali s sredstvom za zunanje konserviranje.
Domaéi izdelki: Konservan S2, Protektan T, Vasenol, Inoxin Fluid, Tektan S.
Tuji izdelki: Corex S 100.

Uporabite lahko tudi katerikoli drug izdelek. Sredstva za zunanje konservira-
nje Konservan S§2 (Corex §100) segrejte na temperaturo 80°C. Priporodamo
vam, da to storite v posodi, ki ste jo postavili v drugo posodo z vrelo vodo,
ne pa na odprt ogenj!
Nateta mesta na mopedu namaZite s tankim slojem zaZ&itnega sredstva. Pred
ponovno uporabo, konservacijo na vozilu odstranite s petrolejem (Whitespirit —
nafta). Ce uporabljate bencin, pazite! Nevamost poZaral

4. S krta%o in petrolejem skrbno ogistite pogonsko verigo. Priporodamo vam, da
otisteno wverigo poloZite za kratek &as v vroBo oljno kopel in jo prekuhate.
Namatzite jo z gostim oljem all mastjo.

5. Ce hotete preprediti korozijo notranjih povrSin rezervoarja za gorivo, vam pri-

porotamo, da letega do vrha napolnite z gorivom (meSanica goriva In olja v
odnosu 1:10). V vsakem primeru pa pipico za gorivo dobro zaprite.

6. Snemite gumasto cev uplinjata. PoZenite motor in skozi sesalno grio (difuzor)
uplinjaia nalijte (kantica z lijakom) toliko olja, da se motor sam ustavi. Motor
lahko konserviramo tudi z meSanico bencina in dekonservacijskega olja v raz-
merju 1:10 (10% olja). Motor naj deluje na stojalu z 1/3 plina priblizno
5 minut. Nato snemite uplinja¢ in ga skrbno konservirajte z brezkislinsko vaze-
lino, posebej pa Se drsnik. Ce moped uporabliate, vam priporoéamo namazati
drsnik uplinjata z grafitno mastjo — Autokolak. Ko ste to opravili, uplinja& pri-
trdite zopet na wvalj. Zratnicl napolnite do predpisanega tlaka. (Za konserviranje
gum uporabljajte Resistin).

Motorno kolo hranite na suhem prostoru. Pokrijte ga s papirjem ali primerno
plahto.

Opomba: V primeru, da v zimskem &asu motorno kolo ob&asno uporabljate, kon-
servacija ni potrebna.

Kako pripraviti motorno kolo za voznjo po prezimovanju

1. lzpustite olje iz menjalnika in nalijte novo olje SAE 30— 400 cm’.

2. Kontrolirajte napetost verige (3e prej z nje spravite vso odve&no mast). Upogib
verige 10 mm dol, 10 mm gor, kadar je motorno kolo obteZeno z voznikom.

3. Kontrolirajte koligino olja v prednjih vilicah.

4. Kontrolirajte brezhibnost prednje in zadnje zavore in njenih bovdenov. Pe po-
trebi ju regulirajte.

5. Prepriajte se o brezhibnosti sklopke.

6. Zategnite vijake in matice, posebno pa tiste, ki je z njimi pritrjen motor v
okvir.

7. Kontrolirajte zrak v zraénicah.

8. lzpustite me3anico v razmerju 1: 10 iz rezervoarja in ga obenem z istim gori-
vom fizperite. Napolnite ga z gorivom (mesanica 1 : 25).

9. Snemite uplinja in ga odistite (drsnik namazite z grafitno mastjo Autokolak).

10. Odvijte svedico in wvrtite motor toliko Casa, (pritisnite palec na odprtino za
svedico) dokler vse olje iz karterja ne iztete v izpudno cev. Ko je palec suh,
pomeni, da je ohi3je motorja &isto. Nato uvijte svedico (o&id&eno) v glavo
valja in nataknite nanjo kabel, prikljudite uplinja& in poZenite motor.
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TABELA VZDRZEVANJA

e
Demontiratl valj, predistitl lzpudne kanale In glavo valjla . . . . . .

Otistitl Izpulno cev

DELA

h; prednja 1,75 zadnja 2,25 atm .

Kontrolirati gibljivost kilometrskega Stevca In njeno pritrditev naol)iti

z lahkim oljem .

a odcedit! olle Iz menjalnika, ga po moZnost]

Kontrollrati napravo za vElg in Jo prepihat! (predviig 1,5 mm; razdalja
1 tlak v zr

prekinfevalca 0,35 do 0,45 mm, Polst za mazanje natopltl z mastjo za

vroda leiaje
Demontiratl leZaje Iz prednjega In zadnjega pesta, vee dele dobro opratl

In namazatl z novo mastjo ,

Namazati okvir na vseh mestth doloZenlh za mazanje; tudl zglobe roflc

Prelzkusitl vozllo In kontrolirat! plin In zavore .

Kontrolirati verige (10 mm dol — 10 mm gor). Po potrebl regulirati In
Kontrollratl stekanja koles In centrlranje . . . . . . . . . . .

Kontrolirat! zadnja mehanli&no-hidraviiéna blaZlica. Po potrebl wvsak krak
mazat|

Kontrolirat! prednje villce. V prednjlh villcah zamenjatl olje (SAE 30)
poinitl z 48em? oljJa AMORTIZOL, UK2, UK3 .

v vsak krak B0 em® prl 14 TLS, 40 cm® prl APN 4 .

Kontroliratl razsvetijavo In Jo po potrebl regullrati tako, da snop ludl

praviino osvetljule pot .

Kontrollratl In odistitl svedico (razdalja med elektrodama 0,5 mm) .

opratl In napolnitl s sveXim oljem (400 cm!,

Kontroliratl In naravnat! skiopko In zavora .

Namazat| le%a] sklopke z mastjo LIS2 . 7
Oistitl uplinja&, dovod goriva, &istlinlk zraka In ga naol]itl .
Praviino zategnitl magnetnl vztrajnlk 2,6—3 mkg .
Kontroliratl lefaje in po potrebl regullratl .

Zategnitl vse Splce na zadnjem In prednjem kolesu .

Po kratkem teku motor)
Zategnitl vse vijake na voziiu .

NAJVAZNEJSA DELA PRI VZDRZEVANJU MOTORNEGA KOLESA

Ce niste sami dovolj strokovnjaka, zagotovo ne boste takoj ugotovili, kaj je narobe
z vasim motornim kolesom. Strokownjak pa vam utegne Ze z dobrim popravilom
prihraniti sprva nepotrebne, kasneje pa vse vedje izdatke in strodke. Zato vam
svetujemo, da dajete motorno kolo na pregled v pooblastene servisne delavnice v
zaporedjih, kot vam svetuje tabela vzdrZevanja.

Kontrola olja v menjalniku

lzvlecite menilno palico, sl. 6¢, ki ti€i v gornji strani desnega pokrova ohidja. Me-
rilno palico skrbno obriSite in izmerite koligino olja. Ce ugotovite, da sega na me-
rilni palici olje do sredine mad spodnjo in gomjo zarezo, pomeni, da je menjalnik
praviino napoinjen (400 cm’). Ce pa merjenje pokaZe, da sega olje le do spodnje
zareze ali celo nizje, tedaj ga morate brezpogojno doliti. V primeru, da sega olje v
menjalniku ¢ez gornjo zarezo, odvijte vijak na spodnjem delu ohiZja motorja, sl. 7.

Kontrola olja v prednjih teleskopskih vilicah

Izpustite olje iz obeh krakov vilic. Cevni klju 10 vstavite v cev vilic, sl. 8, in odvijte
matico z navojnega sornika. Nato dvignite krmilo toliko, da navojni sornik sprosti
odprtino. Olje naj iztege. Spustite vilice. Vstavite novo aluminijsko podlozko in pri-
tegnite matico. LoGite pokrov krmila od krmila. Na gornjem delu nalijte skozi odprti-
no 80 cm’ olja SAE 30 pri 14 TLS in 40 cm’ pri APN 4 v vsak krak.

Najbolj priporoéljivo je, da ves ta postopek zaupate servisni delavnici.

- Kontrola tlaka v zra&nicah

St Od pravilnega tlaka v zraénicah je od-

visna trajnost plastev, pa tudi varnost

voznje. Zato veckrat kontrolirajte, e

tlak ustreza predpisom:

— mna prednjem kolesu 1,75 kg/cm®

— na zadnjem kolesu od 2 do 2,25
kg/cm*

Trajnost in vzdrzljivost plastev sta od-

visna od veé faktorjev. Predvsem $kod-

ljivi pa so:

— vro&ina,

— olje, bencin, kisline,

— prenizek tlak v zranicah,

— slabo cestisée,

— nepravilno vgrajeni kolesl — dvoj-
na sled,

— sunkovita voZnja,

Sl 7 — mogno zaviranje.
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Kontrola elektriéne instalacije

Pred uporabo, zlasti Se pred no&nimi voznjami, kontrolirajte vse luéi — prednjo
dolgo, kratko in zadnjo ter delovanje troblje.
Brezhibnost teh naprav je Se zlasti pomembna za varnost voznje.

CisEenje in zamenjava sveéic

. Snemite prikljuéek kabla za svegico.

. Odvijte svetico s posebnim khucem.

. Prikljucek kabla sve€ice nataknite na sveéico.

S svetico se dotaknite kateregakoli kovinskega dela v motorju (Spoj z maso).
ZaZenite motor z noznim zaganjatem; prl tem morajo med elektrodama svedice
preskakovati iskre. Ce iskre ni, obistite elektrodi in uredite njih razdaljo
all zamenjajte sveéico.

. Snemite kabel s sveéice.

. Svedico z roko uvijte v valj za tri navoje.

. Svedico nato e privijte s kljuéem,

Na svetico nataknite prikljucek kabla.
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DemontaZza in montaZa prednjega kolesa

1. Popustite nekoliko vijak na prednjem koncu prednjih vilic s kljuéem 11.

2. S kljuéem 19 odvijte matico vtiéne osi kolesa, vendar morate os sofasno zadr-
zati tako, da vtaknete skozi izvrtino v njenem drugem koncu kovinsko paliico.

3. Snemite bovden prednje zavore pesta kolesa, sl. 10b. Privijte do konca requ-
lirno matico, sl. 10 ¢, z levo roko pritisnite na rodico razmikaga zavomnih Geljusti,
sl. 10 d, iztaknite valjéek na koncu bovdena in snemite bovden hkrati z vijakom
za reguliranje, sl. 10e, iz Geljusti na rodicl razmikaa.

4. Lotite pogonsko spiralo od merilnika hitrosti. Odvijte prikljugno matico, sl. 10 ¥,
in spiralo potegnite iz nastavka na pestu.

5. lzvlecite vtitno os kolesa iz vilic. Pri morebitni zamenjavi zavornih &eljusti sne-
mite najprej nosilno plos€o zavorih Zeljusti.

MontaZzo prednjega kolesa opravite v nasprotnem vrstnem redu od demontaZe. Pri
tem pazite, da leZi privarjeni nastavek na desni strani cevi prednjih vilic, sl. 10 g.
v Zlebu na nosilni plo3&i zavornih &Eeljusti.

Preden montirate vtiéno os, jo naoljite, ko je Ze privita v svojem leZiséu, Prednje
vilice nekajkrat krepko zanihajte, nato pa zategnite prijemna vijaka. Prikdjucite bov-
dena zavore in menilnika hitrosti.

DemontaZa in montaZa zadnjega kolesa

1. Snemite bovden, sl. 11 a, zadnje zavore; iztaknite Ziéno varovalko, sl. 11 b, spoj-
nega sornika, izvlecite spojni sornik, sl. 11¢, iz rodice zavore in snemite
prijemno rodico.

2. Popustite desni vijak za napenjanje verige, sl. 11e.
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3. S kijuéem 22 odvijte prilemno matico, 'sl. 11 f, vtiéne osi.

4. S kovinsko palidico, vtaknjeno v ijzvrtino levega konca osi, potegnite os iz le-
Zi5¢a na koncu vilic. Ko ste to opravili, odstranite odstojno puSo. Potem moped
nekoliko nagnite. Potegnite kolo proti desni in ga logite od sklopke.

Pri morebitni zamenjavi zavornih &eljusti, snemite najpre] nosilno plo$&o zavornih

Celjusti.

Vgrajevanje zadnjega kolesa opravite po nasprotnem vrstnem redu od demontaZe.

Napenjanje verige

Veriga mora biti toliko napeta, da je med veriznima zobnikoma, v smeri: gor 10 mm,
dol 10 mm, prostega hoda tedaj, kadar moped stoji na kolesih in je obteZzen z
voznikom. Ce hogete uravnati napetost verige, ravnajte takole:

1. Odvijte wijak na 3itniku ter izvlecite gomiji 3Gitnik iz vodila.

2. Nekoliko popustite obe matici na osi zadnjega kolesa, sl. 11f in 12a.

3. Vijaka za napenjanje verige, sl. 11 e in 12 b, zategnite toliko, kolikor je potrebno
da bo veriga pravilno napeta. Zavarujte ju s protimatico.

Preden spet zategnite matici na osi, kontrolirajte, e sta prednje in zadnje kolo
v sledi.

1. Snemite zaS&itno gumico, sl. 10 h.

2. S djutem pridrZite oporni vijak bovdena, sl. 10 e, ter privijte ali odvijte matico,
sl. 10 c, da ima bovden pri ro&ici na krmilu 3 do 5 mm prostega hoda.

3. Nato nataknite za3éitno gumico.

Naravnavanje sklopke

b a Bovden skiopke uravnajte tako, da bo
imela rofica 3— 5 mm prostega hoda.
: . 1. Zadriite s kesZami tulko, sl. 14a.

g . 2. S kljuéem 10 nekoliko popustite va-
® % rovalno matico, sl. 14b.
3. Opravni vijak privijte ali odvijte to-
Ditet i % _.' liko, da ima bovden predpisani pro-
\ - O O 0 sti hod, sl. 14c.
4, Zategnite varovalno matico tako, da
Sl 12 s klesGami pridrzite tulko.
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Naravnavanje zadnje zavore

He

S kljuéem pridrZite oporni vijak bovdena, sl. 11 g, ter privijte ali odvijte matico,
sl. 11 h, toliko, da zavora spet pravilno deluje.

OPOMBA: Prednja in zadnja roCica zavore sta pritrjeni na razmikaéu z drobnim

ozobljenjem, sprito ¢esar so moZne Se nadaljnje naravnave zavor.

Nozni vzvod za pretikanje

Ce vam lega nofnega vzvoda za pretikanje ne ustreza, odvijte varovalni vijak in
vzvod nastavite v Zeljeni poloZaj.

Ciséenje glavne Sobe

1. Odvijte glavno 3obo, sl. 5d.
2.

3.

Ogistite obo s komprimiranim zra-
kom ali z Zzimo. Ustja in odprtine
Sobe nikoli ne &istite z Zico.

Po opravijenem &i5€enju vgradite
glavno Sobo v uplinjaé.

Pregled uplinjaéa
3-5mm
Ce sodite, da plavaé uplinjaéa ni brez-
hiben, tedaj ravnajte takole: sl. 13

1.

Qdvijte dva vijeka, sl. 14d, s katerima je pritrjen pokrov prekata plavata. Pazite
na tesnilo.

. Pokrov previdno dvignite. Paziti pa morate, da ne poskodujete konusa igle pla-

vaca. Preglejte sedeZ igle v pokrovu in ga po potrebi ogistite.

. Vzemite plavaé hkrati z iglo iz prekata plavaéa. Kontrolirajte konusni vrh igle,

¢e morebiti ni poSkodovan. Potem 3$e kontrolirajte, €e plava® tesni (Ee v
njem ni goriva). Ce dosezete, da plavaé ne tesni, ga morate zamenjati. Po oprav-
njenem pregledu vgradite demontirane dele v uplinjat po nasprotnem vrstnem
redu. Pri vgrajevanju pokrova prekata plavata morate v sedeZz v pokrovu najprej
vstaviti konus igle plavaca.

Cis€enje uplinjaca

Ce sodite, da je uplinjad potreben &iscenja, ravnajte takole:

1.
2.

Odvijte vijaka, sl. 14 e, s katerima je uplinjad pritrjen na prirobnico valja.
Uplinja previdno logite od valja (pomaknite ga nekoliko v desno, pri tem pa
pazite, da ne poskodujete tesnila med prirobnicama uplinjaéa in wvalja).

Odvijte vijaka na pokrovu, sl. 14 f, prekata drsnika in ga dvignite.

4. Potegnite iz prekata hkrati, drsnik, sl. 14 g, iglo 3obe, sl. 14 h, povratno vzmet,
sl. 141, in zaslon za zaganjanje mwrzlega mottorja, sl. 14 ].

5. Drsnik oprite ob pokrov, potegnite bovden skozi odprtino v drsniku in odklopite
kabel od drsnika. Nato locite kabel skupaj z vzmetjo in pokrovom od drsnika.

6. lz drsnika staknite iglo Sobe hkrati z vzmetno podlozko. Vse dele uplinjata te-
meljito operite v bencinu. Ce je treba, zamenjajte vzmetno podlozko igle Zobe,
samo iglo pa zataknite v drugi Zleb (Steto od zgoraj). Iglo vgradite v leziste
drsnika. Uplinjac pa nato sestavite po obratnem wrstnem redu. Pri sestavi pazite,
da leZl zaslon za zaganjanje mrzlega motorja v Zlebu potisnega Cepa.

Sl 14

Nastavljanje plina za delovanje v prostem teku

Delovanje motorja v prostem teku (pri zaprtem wrtljivem rofaju za plin) mora biti

brezhibno: motor se ne sme ustaviti sam od sebe.

Nastavijanje opravite takole:

1. ZaZenite motor.

2. Z odvijatem privijte vijak, sl. 5e, Stevilo vrtljajev motorja se bo poveéalo. Ce
pa vijak odvijete, se bo Stevilo vrtljajev zmanjSalo. Vijak za reguliranje je
zavarovan z jekleno vzmetjo.

3. V hipu, ko kaZe, da se bo motor ustavil, privijte vijak za toliko, da pri€éne motor
spet normalno delovati. (Motor regulirati le tedaj, &e je segret na normaino
delovno temperaturo).
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Ciséenje pipice za dovod goriva v uplinja&

1. lzpraznite rezervoar.

2. Odvijte pipico iz rezervoarja.

3. Otistite sito pipice za dovod goriva.

Cev, sito in pipico prepihajte s stisnjenim zrakom. Po opravijenem &idéenju uvijte
pipico v rezervoar in prikljuCite gumijasto cev na pipico in pokrov uplinja&a.

Ciscenje izpuSnega sistema.

Zamasitev dzpuSnih vodov povzrodi v
motorju znacilne motnje — motor zaé-
ne slabo »viedi=.

Med vzroki peSanja moéi je tudi za-
masitev izpudne cevi, sl. 15a. Izpusni
cevEici, sl. 15b, ofistiti vsakih 1500
km, prav tako pa tudi luknjice @ 6 mm
v konéniku izpusne cewi, sl. 15¢c.

MOREBITNE MOTNJE V DELOVANJU MOTORJA IN KAKO JIH ODPRAVITI

Motor noée steéi, oziroma Ze delujoc preneha delovati

1. Pipica za gorivo zaprta.
Odprite pipico za gorivo, ali pa jo zasudite v polozaj za rezervo.
2. Rezervoar za gorivo skoraj ali popolnoma prazen.
Zasucite pipico za gorivo za rezervo ali rezervoar napolnite z me%anico.
3. Svecica zamaSena. Svecico odistite.
4. Svecica defektna. Sveico zamenjati.

5. Razdalja med elektrodama na sveéici nepravilna. Naravnajte razdeljo med elek-
trodama na 0,5mm — ukrivite elektrodo na maso, &e je potrebno.

6. Kabel za sveéico ni v kontaktu ali pa je razmajan, Prikijuéek kabla mo&no natak-
nite na vrh sveéice.

7. Preveg ali premalo plina. Drzaj za plin zasugite na eno tretjino hoda.
8. Dotok goriva zamaSen. Prepihajte cev za dotok goriva.

9. Pipica za gorivo zama3ena. Ogistite sito,

10. Glavna Soba zamaSena. Odistite glavno Sobo.

11. Tujki na sedezu igle. Odistite iglo in nje sedez.

12. lgla plavaga ne lezi v zlebu. Iglo naravnajte v Zleb.

13. Kondenzator, vzigalna tuljava ali platinska kontakta niso brezhibni. Kontrolirati in
po potrebi zamenjati.

Motor deluje neenakomerno ali od &asa do Easa preneha delovati

1. Malo goriva v rezervoarju. Pipico za gorivo v poloZaj — rezerva, ali pa napol-
nite rezervoar z gorivom.

2. Uplinjaé¢ ni dovolj pritrjen na valj. Zategnite vijake za pritrjevanje prirobnice
uplinjaga na valj.

3. Plavaé pusEa. Zamenjati plavac.

4. Kabel za sve€ico razmajan. Prikljutek kabla za svedico mo&no nataknite na wrh
svedice.

5. Svetica defektna. Zamenjajte svedico.

6. Nekakovostno gorivo, neprimerna mesanica. |zpraznite rezervoar in ga napolnite
s pravilno meSanico olje —bencin v razmerju 1:25 (4 % olja).

Motor ne daje dovolj mo&i

1. lzpudna cev ali izpudni prekat zamasen. Od&istite izpudno cev ali izpudni prekat
od saj.

Uplinjaé razmajan, Zategnite vijake za pritrjevanje prirobnice uplinjaca in valj.
Svecica defekina. Zamenjajte sveéico.

Zavore drsijo. Nastavite zavore.

Sklopka motorja spodrsava. Nastavite sklopko motorja.

Izpusni kanal valja zamaSen. Ogistite izpudni sistem.

Plava uplinja€a ne tesni. Zamenjajte plavaé.

Cistilec zraka poln prahu. Ogistite &istilec.

Nekakovostno gorivo — napaéna meSanica. |zpraznite rezervoar in ga napolnite
s pravilno meSanico v razmerju 1:25 (4 % olja).

Kondenzator, vzigalna tuljava ali platinska kontakta niso brezhibni. Kontrolirati
in po potrebi zamenjati.
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